AK Fernerkundung Tubingen 27.09.2013

Erstellung einer Biomassepotenzialkarte

Sonke Muller, Olaf Buscher, Michael Jandewerth

EFAS® iﬁ ~ Fraunhofer
UMSICHT
EFTAS Fernerkundung | Institut fir Photogrammetrie Fraunhofer-Institut fur
Technologietransfer GmbH und Geolnformation IPI Umwelt-,Sicherheits- und
Oststralie 2-18 Leibniz Universitat Hannover Energietechnik UMSICHT
48145 Munster Nienburger Str. 1 Osterfelder Straf3e 3
30167 Hannover 46047 Oberhausen

= {1 | Leibniz
. . . . i 21 Uni itat
iﬁ Institut flr Photogrammetrie und Geolnformation



~ Motivation  Simulation  Entmischung  Potenzialbestimmung  Zusammenfassung
Gliederung

e Datensimulation
« Spektrale Entmischung
* Potenzialabestimmung

e Zusammenfassung & Ausblick
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Motivation

Nutzung von Biomasse zur Energieproduktion steigt:

Anteil erneuerbarer Energien in Deutschland:
1,3% in 1990 - 11% in 2011

davon Anteil Biomasse:
221GWh in 1990 - 31.920 GWh in 2011

- Problem:
- nutzbare landwirtschaftliche Flache begrenzt
» Konkurrenz von Futter-/Energie- und Nahrungsmittelproduktion
» Transportkosten als wichtigen Kostenfaktor

—> lokale Energiequelle
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Motivation

LOsungsansatz:

-> ErschlieBung von neuen, bereits vorhandenen
Biomassequellen

—> Technologie zur Nutzung (Ernte, Transport,
Energieumwandlung) vorhanden, aber

far eine wirtschaftliche Nutzung notwendig:

* Monitoring und Mengenabschatzung
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Motivation

Motivation

Landschaftselemente:
Feldraine
StralRenrander
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Strategie

1. Interpretation niedrig aufgeloster Satellitendaten
-> preiswert/kostenneutral
- flachendeckend verfligbar
—> gualitative Biomasseabschatzung
2. Fusion mit Zusatzdaten
— GIS-Daten von Stral3en, Feldern, Gewassern, ...
- flachendeckend verfugbar
- raumlicher Indikator
— HOheninformationen
- 3-D-Indikator
-> quantitative Biomasseabschatzung
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Datensimulation

 Quelle: AISA Eagle
— hyperspektraler Zeilenscanner
— Trager: Flugzeug
— 107 spektrale Bander
— Bandbreite: 431-926nm
— Streifenbreite: ca. 400m
— GSD: 0,5m
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Simulation

Datensimulation

o Ziel: Sentinel-2
— Multispektraler Zeilenscanner Satellit
— 13 spektale Bander
— Bandbreite: 433-2280nm
— GSD: 10-60m
— Start geplant In 2014/2015

iﬁ Institut fir Photogrammetrie und Geolnformation



Simulation

Datensimulation

1. Bestimmung korrespondierender Bander

Sentinel-2 corresponding | amount of AISA | target spatial
simulation band AISA bands bands resolution
number
1 2-6 5 60

2 8-21 14 10
3 26-33 8 10
4 49-55 7 10
5 60-62 3 20
6 67-69 3 20
7 76-79 4 20
8 78-101 24 10
8b 93-96 4 20

- 9 Sentinel-2 Bander ableitbar
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Datensimulation

2. Berechnung der Zielpixel

nmax
DN; = >, DNg

N=Npin

- DN, : pixel value source band n
* DN pixel value target band |

3. Tiefpassfilterung

4. Unterabtastung

Ergebnis:

Sentinel-2 Simulationsdaten mit 10-20m GSD
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Simulation

Datensimulation
Sentinel-2 Simulationsergebnisse

Sentinel-2 Sentinel-2
AISA Eagle Band 1 Simulation 10m Simulation 20m
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Spektrale Entmischung

Problem:

1. Zielobjekte mit Breiten von ca. 5m aufwarts
2. Begrenzte Sensorauflosung von 10-60m

—> starke Mischpixeleffekte

LOosung: Spektrale Entmischung
 s0g. Endmember reprasentieren pure Materialien
* Pixel sezten sich aus Anteilen aller Endmember zusammen
e Ablauf:
1. Bestimmung der Endmemberspektren
2. Berechnung der Entmischung
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Spektrale Entmischung

Methode:

o Sequential Maximum Angle Convex Cone (SMACC)
(Gruninger et al., 2004)

e Lineares Mischungsmodell
* Anzahl der Endmember unbekannt
* Abbruchbedingung
— Fehlerschwelle unterschritten oder
— max. Anzahl von n Endmembern erreicht
Ergebnis:
1. Anzahl + Spektren der bedeutenden Endmember
2. Antell jedes Endmembers pro Pixel als Karte
3. Raumliche Verteilung der Endmember
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Entmischung

Spektrale Entmischung
SMACC output 1: Entwicklung der Fehlerfunktion
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- Spektrale Entmischung konvergiert ab ca. 5 Endmembern
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Entmischung

Spektrale Entmischung
SMACC output 2: Endmemberspektren
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- Spektren aller Endmember in 10m Eingangsdaten
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Entmischung

Spektrale Entmischung
Ergebnisse fur 10m Simulationsdaten

Sentinel-2
Simulationsdaten
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Biomassepotenzialbestimmung

Ansatz:
Fusion der Ergebnisse mit Zusatzdaten
 GIS-Daten

— raumlicher Indikator
 HOhendaten

— Volumenabschéatzung

— quantitative Abschatzung
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Biomassepotenzialbestimmung

Ansatz:
Fusion der Ergebnisse mit Zusatzdaten
 GIS-Daten

— raumlicher Indikator
 HOhendaten

— Volumenabschatzung

— quantitative Abschatzung
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Biomassepotenzialbestimmung

Mogliche Ansatze zur Fusion:

Schwellwerte angewendet auf Endmember-Anteile
Flachenanteile verschiedener Endmember kombinieren
Maskierung

regelbasiertes Entscheidungsmodell

Fuzzy-Sets

Dempster-Shafer Evidenztheorie

- Fusion aktuell in Umsetzung, z.T. getestet
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Potenzialbestimmung

Biomassepotenzialbestimmung
Anwendung von Schwellwerten und GIS als Maske
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2] riversi

Anteil Endmember 5
—
ni Institut fr Photogrammetrie und Geolnformation

GIS gepuffert




Potenzialbestimmung

Biomassepotenzialbestimmung
Vergleich mit Referenz, abgeleitet aus Biotoptypkartierung

a7 | m” . ’ 2 : f" _15_‘._;

Referenzobjekte
» Hecken

» Wallhecken
 Baumreihen

* Alleen
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Biomassepotenzial-
karte Referenzobjekte
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Zusammenfassung

Ziel: Methode zur Biomassepotenzialabschatzung
 Fokus: Landschaftselemente

Eingangsdaten:

* Niedrig aufgeldste Satellitendaten

o Zusatzliche Informationslayer

Umsetzung:

o Simulation Sentinel-2 konformer Daten

e Spektrale Entmischung

e Fusion mit Zusatzdaten

Ergebnisse: gute Erkennung relevanter Objekte
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Ausblick

« Evaluation Completeness/Correctness
e Untersuchung der Unterscheidbarkeit von Vegetationstypen
* Implementierung der Fusion
o Speziell die Integration von HOhendaten
* Vergleich Entmischung/Klassifikation

e Ansatze zur Erhdhung der raumlichen Auflosung der
Entmischungsergebnisse

 Umsetzung des gesamten Workflows
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Vielen Dank!
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http://www.biomassmon.info/
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